
Ein Engsiralgliederband besteht  
aus rechts- sowie linksgängigen
Runddrahtspiralen. Diese besitzen 
eine geringe Steigung und erzeu-
gen dadurch eine engmaschige 
Oberfläche. Glatte oder markierte 
Querstäbe dienen zur Verbindung. 
Als Kantenausführung können Sie 
zwischen verschweißten Kanten
oder Schlingenkanten wählen.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Backöfen

ڒ	 Förderanlagen

ڒ	 Froster

ڒ	 Frittieranlagen

ڒ	 Glühöfen

ڒ	 Kühlanlagen

ڒ	 Reinigungsanlagen

ڒ	 Trockenöfen

Verwendete Materialien

ڒ	 Edelstahl 1.4301, 1.4401, ...

ڒ	 Stahl roh, verkupfert, verzinkt

ڒ	 Sonderstahl für höhere  
Temperaturbereiche

Maßangaben
ڒ	 Bandbreiten bis ca. 5.300 mm

ڒ	 Runddrahtspiralen:  
Ø 0,80 – 5,00 mm

ڒ	 Querstäbe: Ø 1,40 – 8,00 mm

ڒ	 Querstabteilung: 6,0 – 52,0 mm

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Engmaschige Struktur

ڒ	 Geeignet bei hoher  
Zugbeanspruchung

ڒ	 Variable Konstruktion

ڒ	 Guter Geradlauf

ڒ	 Stabile Ausführung

Edelstahl-Ausführungen 
gemäß VO (EG) 1935/2004 
Lebensmittel zugelassen.

Engspiralgliederband
N100 / N200
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a Spiraldrahtstärke

b Querstabstärke der Teilung 

d Teilung

Zusätzliche Bestelldaten

ڒ	 Bandlänge

ڒ	 Bandbreite

ڒ	 Material

ڒ	 Einsatzzweck

Schlingenkante „S‟ Schweißkante „K‟

Maßabnahme

CSS Draht Schmidt GmbH
C.-S.-Schmidt-Straße 9, 56112 Lahnstein, Germany
+49 (0)2621 9694-0, info@cssbelts.de, www.cssbelts.de

Engspiralgliederband
Abmessungen + Ausführungen


