
Die leichten Gurte des Drahtgeflecht- 
bandes bestehen aus Bandsegmenten, 
die mit Spiralen oder Verbindungsstäben 
zusammengesetzt werden. Die ein-
zelnen Elemente bestehen aus einem 
Wechsel von rechts- und linksgängigen 
Runddrahtspiralen. Die Kanten des 
Drahtgeflechtbandes gibt es in ver-
schweißter Ausführung oder gebogen.

Anwendungsgebiete

ڒ	 Förderanlagen

ڒ	 Froster

ڒ	 Frittieranlagen

ڒ	 Kühlanlagen

ڒ	 Reinigungsanlagen

ڒ	 Trockenöfen

ڒ	 Architekturanwendungen

Verwendete Materialien

ڒ	 Edelstahl 1.4301, 1.4401

ڒ	 Stahl roh, verzinkt

Maßangaben
ڒ	 Bandbreiten bis ca. 5.500 mm

ڒ	 Runddrahtspiralen:  
Ø 0,71 – 5,0 mm

ڒ	 Maschenweite: 1,5 – 25 mm

TOP-Eigenschaften
ڒ	 Optimal für den Transport  
leichter Produkte

ڒ	 Ökonomische Lösung für 
einfache Transportaufgaben

ڒ	 Offene Struktur

ڒ	 Einfache Verbindungen
Edelstahl-Ausführungen 
gemäß VO (EG) 1935/2004 
Lebensmittel zugelassen.
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a Spiraldrahtstärke

b Maschenweite

Zusätzliche Bestelldaten

ڒ	 Bandlänge

ڒ	 Bandbreite

ڒ	 Material

ڒ	 Einsatzzweck

Drahtgeflechtband mit verschweißter Bandkante Drahtgeflechtband mit gebogener Bandkante

Maßabnahme

CSS Draht Schmidt GmbH
C.-S.-Schmidt-Straße 9, 56112 Lahnstein, Germany
+49 (0)2621 9694-0, info@cssbelts.de, www.cssbelts.de

Drahtgeflechtband
Abmessungen + Ausführungen


