Flach gewalztes .
Backofenband

Anwendungsgebiete MaBangaben
TOP-Eigenschaften Backofenbander fir: © Bandbreiten bis ca. 1.500 mm
© Glatte Backfliche © Kekse © Runddrahtspiralen: @ 1,0 = 1,5 mm
@© Biskuit © Gurtdicke: 1,6 = 3,1 mm

© Geringe Dicke fur kurze
Backzeiten @© Cracker © Walzendurchmesser:
© Exzellente Warmeverteilung © Zwieback mind. 300 mm
© Durchlassigkeit verhindert © Lebkuchen
Blasenbildung

Verwendete Materialien
Edelstahl-Ausfiihrungen

© Edelstahl gemaB VO (EG) 1935/2004

D ziell fUr Backofen
as speziell tur backore © Federstahidraht 11211 Lebensmittel zugelassen.

entwickelte Band, auch Z-Band
genannt, ist aus gewalzten
Runddrahtspiralen gefertigt.
Seine Kanten sind geflochten
oder verschweif3t. Folgende
Typausfuhrungen sind erhaltlich:
Z47, Z47R, 728 & 748
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Alle Neune! )
Entdecken Sie hier unsere Produktgruppen in der Ubersicht:

Stabgeflechtbander: Aus Federstahl, Edel-
stahl oder K2390 gefertigt, Uberzeugen sie durch
ihren exakten Lauf und ihre offene Geflechtstruktur.

© Zahlreiche Vorteile machen sie zu einem
der beliebtesten Transportsysteme.

© Kleine Umlenkradien und zwangsgefuhrt

© Durchlassigkeit fur Fltssigkeiten und Luft

Silikonformenbéander: Unsere Bander
zeichnen sich durch individuelle Oberflachen-
gestaltungen aus.
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© Die Basis fir Ihre Produktideen.
© Temperaturbestandigkeit bis zu 180°C
© Hervorragende Produktabléseeigenschaften

© Formgebung nach Kundenwunsch

Metallforderbander: Aus Runddraht-
oder Flachdrahtspiralen sind diese Bander
universell einsetzbar.

© Ein echtes Multitalent, besonders bei hohen
Temperaturen.

© Mit Schlingen- od. verschweiBten Bandkanten
© Durchléssig und temperaturbesténdig
© Aus Edelstahl gefertigt

Zahnriemen: Aus thermoplastischen oder
duroplastischen Polyurethan ermdglichen einen
prazisen Transport
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© Wenn jeder Millimeter zahlt, sind sie
besonders gut geeignet.

© Exakte Beforderung
© Gerader Lauf
© Vielseitige Ausfiihrungen
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Kunststofftransportbander: Verfligbar
mit verschiedenen Beschichtungsmaterialien,
wie z.B. Polyurethan, PVC, Silikon etc.

© Fur verschiedene Einsatzbereiche, in denen
hohe Qualitat gefragt ist.

© Lebensmittelindustrie
© Prozessbander

© Verpackungstechnik

Zubehor: Unsere zusétzlichen Service-
leistungen Uberzeugen durch die Details.

© Fur einen sicheren Anlagenbetrieb.
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© Antriebs- und Umlenkelemente
© SchweiBgerate

© Montagen

© Reiniger

)

Modulbénder: Aus Polyethylen, Polypropylen
oder Polyacetal bieten robuste Flexibilitat.

© Dank modularem Aufbau sind sie die
wandelbarsten unter den Bandern.

© Einfache Verlangerung/Verkirzung
© Fur den direkten Lebensmittelkontakt

Spreizbander: Durch die Elastizitat des
Silikonmaterials kénnen Abstande zwischen
Produkten verandert werden.

© Ein Problemldser flr Spezialanwendungen.
© Vereinzeln

© Zusammenflhren

© Mit Antiklebeeffekt
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Sondermaschinen: Die individuellen
Problemldser in Ihrer Prozesstechnik.
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© Aus der Praxis fur die Praxis.

© Kurvenanlagen
© Spreizanlagen
© Made in Germany

Vorankommen?
Nehmen Sie Kontakt
Zu uns aufl!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen,
stellen weiterflhrendes Material zur
Verfligung oder unterbreiten Ihnen
ein unverbindliches Angebot.

cssbelts.de

Ein Unternehmen der Metall-Chemie Gruppe M|C
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